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LINEA PROFESSIONALE

LITRON

Il colore italiano dal 1831

Collezione colori
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Extra resistenza e rapida reticolazione
SMALTO ALCHIDICO ALTO SOLIDO 
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477-001 
Bianco

477-083
Verde Vittoria

477-100
Verde Imperiale

477-105
Verde Inglese

477-201
Nero

477-112
Blu Cielo

477-400
Blu Pullman

477-233
Navy Blu

477-370 
Bianco Ghiaccio

477-282 
Grigio Artico

477-070 
Grigio Antico

477-059
Grigio Londra

477-212 
Antracite

477-027
Avorio Porcellana

477-350
Avorio Antico

477-144 
Giallo Girasole

477-178
Rosso Italia

477-188
Rosso Tramonto

LITRON
TINTE PRONTE

477-143  
Giallo Siena

477-043 
Cuoio

477-044
Marrone

477-049
Testa di Moro

477-399
Marrone Scuro



ASPETTO Brillante

IMPIEGO Interni - esterni

SUPPORTI Ferro - legno

ATTREZZI Pennello - rullo

RESA 14-16 m2/L per mano

DILUIZIONE IN VOLUME Pronto all’uso. Se necessario, 4% max Diluente 700-900

ESSICCAZIONE Fuori polvere: 2 ore. Secco al tatto: 4-6 ore. Per ricopertura: 16 ore

COLORI Bianco, nero, tinte di cartella, basi Boero ColorStream
Basi: vedi codici preceduti da simbolo 

CICLO APPLICATIVO

Applicazione: eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine, pitture non aderenti. 
Abrasivare. Su supporti non verniciati applicare 1 mano di fondo specifico. 
Finitura: applicare 2 mani di LITRON.
Se l’antiruggine è stata applicata da più di 72 ore, si consiglia di effettuare una 
leggera carteggiatura prima di applicare la mano di finitura. 

LITRON è uno smalto brillante alchidico ad alto solido, extra resistente a rapida 
reticolazione.
La sua qualità indiscussa coniuga una perfetta essiccazione ad un maggior 
spessore per mano. La formula innovativa assicura una copertura efficace già 
dalla prima applicazione, un film pieno ed elastico, un’ottima dilatazione. Con 
ottimo punto di bianco e assoluta costanza di tinta nel tempo, si distingue per 
durata e resistenze meccaniche superiori, anche in esterno.

COD. 7LT.477

RAPIDA 
RETICOLAZIONE

EXTRA
RESISTENTE

CH-0630
Cipria

GR-1115
Grigio Fumo

ME-0655
Modello in Creta

NT-2234
Azzurro Polvere

ME-3256
Rosso Ombroso

NT-1534
Bosco Verticale

CH-2630
Bianco Luna

GR-2214
Grigio Metallo

AC-1063
Giallo Pastello

ME-2444
Azzurro Cenere

AC-0367
Rosso Etrusco

NT-1934
Verde Aloe

NT-0821
Sabbia

GR-1117
Grigio Notte

ME-0757
Camoscio Scuro

NT-2235
Mare in Tempesta

NT-3236
Gelso Nero

NT-1536
Verde Militare

GR-2812
Strass d’Argento

GR-2216
La serietà del lavoro

AC-1066
Ocra

ME-2446
Blu Nobile

ME-0346
Corteccia

NT-2036
Alloro

ME-3251
Scarpette Rosa

GR-0316
Foto Antica

AC-0777
Curcuma

AC-2266
Verde Pavone 

AC-3277
Fragola

AC-1767
Verde Foresta

NT-2331
Lampi dei Flash

GR-2516
Grigio Tratteggio

AC-0976
Giallo Becco d’Oca

AC-2466
Eleganza in Blu

AC-0377
Rosso Spritz

AC-1967
Verde Quadrifoglio

 AC-0266
 Rosso imperiale

AC-2567
Blu Lapislazzuli

NT-0826
Tabacco

ME-0956
Curry Indiano

AC-0964
Whisky

NT-0526
Castoro

CH-3230
Melodia in Rosa

GR-0314
Grigio Fossile

AC-0775
Mandarancio

AC-2164
Acqua di Sardegna

AC-3165
Ciclamino

AC-1666
Verde Irlanda

BC-2310
Attimi di Luce

GR-2815
Lapis

AC-0972
Crema Pasticcera

AC-2464
Blu Mediterraneo

AC-0365
Sfondo di Cammeo

ME-1856
Verde Mojito

GR-3306
Tratto d’inchiostro

GR-0911
Riverbero greige

AC-1566
Giardino all’Italiana

GR-0612
Polvere

NT-1822
Grigio Acqua

AC-0167
Rosso Rubino

LITRON
TINTE A TINTOMETRO


